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BREVE DESCRIZIONE DEL FRITZ!Box Fon ata 

Il FRITZ!Box Fon ata è un dispositivo di telefonia che consente di telefonare sia via Internet che mediante linea 
telefonica fissa.  Questo apparato è progettato per operare con un modem o con un router DSL. E’ possibile collegare 
uno o più computer al FRITZ!Box Fon ata. Ogni computer connesso al FRITZ!Box Fon ata può stabilire una connessione 
ad Internet.  

 

Connessione ad un Modem DSL 

 

Il FRITZ!Box Fon ata può essere collegato mediante la porta WAN ad un modem DSL. In questa modalità operativa le 
connessioni ad Internet sono stabilite dal FRITZ!Box Fon ata che agisce in tal caso con funzione di router ed è 
configurato come un DHCP Server. 

 

Connessione ad un router DSL 

 

Il FRITZ!Box Fon ata può essere collegato mediante la porta WAN ad un router ADSL. In questa modalità operativa le 
connessioni ad Internet sono stabilite invece dal router al quale l’apparato è collegato. 

 

Connessione alla Linea telefonica Fissa o ISDN 

 

Il FRITZ!Box Fon ata è predisposto per il collegamento di telefoni o altri dispositivi analogici. E’ possibile collegare al 
FRITZ!Box Fon ata due telefoni analogici. E’ possibile effettuare e ricevere chiamate telefoniche sia utilizzando Internet 
che ISDN o attraverso la linea analogica fissa (PSTN). 

 

Connessione di uno o più computer 

 

E’ possibile collegare fino a due computer direttamente al FRITZ!Box Fon ata, utilizzando la porta USB e la porta LAN 
presenti sul retro dell’apparato.  

 

Connessione di altri dispositivi di rete 

 

E’ anche possibile collegare un dispositivo hub o uno switch ad una delle porte LAN dell’apparato per collegare altri 
computer al FRITZ!Box Fon ata. 

Tutti i computer connessi al FRITZ!Box Fon ata risultano collegati in LAN e possono accedere a files e stampanti 
condivise. 

 

Firewall Integrato 

 

Quando il FRITZ!Box Fon ata è attivo come router, la funzionalità di Integrated Firewall protegge la rete locale domestica 
da eventuali attacchi provenienti da Internet. 

 

Per le informazioni complete e i dettagli sulle caratteristiche/funzionalità del FRITZ!Box Fon ata si rimanda al manuale 
originale dell’apparato presente sul CD fornito a corredo del prodotto o consultabile al link di seguito indicato: 

 

http://www.euteliavoip.com/download/manuals/EUTELIAVOIPGuida_FRITZ!Box_Fon_ata.pdf 
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Questo manuale descrive: 

 

1. Il contenuto della scatola del FRITZ!Box Fon ata; 

2. Come collegare l’apparato alla rete elettrica; 

3. Come collegare l’apparato al computer; 

4. Come collegare l’apparato al modem/router ADSL; 

5. Come collegare il telefono analogico all’apparato; 

6. Come eseguire la configurazione EUTELIAVOIP. 

 

Per ogni ulteriore informazione sulle caratteristiche/funzionalità del FRITZ!Box Fon ata si rimanda al manuale originale 
dell’apparato presente sul CD fornito a corredo del prodotto o consultabile al link di seguito indicato: 

 

http://www.euteliavoip.com/download/original-manuals/Manual_FRITZ!Box_Fon_ata.pdf 
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IL CONTENUTO DELLA SCATOLA DEL FRITZ!Box Fon ata 
 

 

La scatola del FRITZ!Box Fon ata contiene: 

 

 
1. Apparato FRITZ!Box Fon ata; 

 
2. Alimentatore AC da collegare alla rete elettrica; 

 
3. Cavo di colore nero da 4 metri per la connessione al Network Terminator ISDN o alla linea telefonica 

PSTN; 
 

4. Cavo USB di colore bianco da 1,5 metri per la connessione all’interfaccia USB del computer; 
 

5. Cavo LAN RJ45 di colore rosso da 1,5 metri per il collegamento ad un computer o ad un hub; 
 

6. Adattatore RJ45-RJ11 di colore nero per linea telefonica analogica; 
 

7. CD con software di installazione e applicazioni e manuale utente in formato PDF; 
 

8. Guida rapida cartacea all’installazione del FRITZ!Box Fon ata. 
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COLLEGAMENTO DEL FRITZ!Box Fon ata 

Collegamento del FRITZ!Box Fon ata alla rete elettr ica 

 

Il primo passo per l’attivazione consiste nel collegare il FRITZ!Box Fon ata alla rete elettrica utilizzando l’apposito 
alimentatore nero.  

Collegare il connettore nero alla presa etichettata “Power ” posto sul retro dell’apparato lato destro e inserire la spina 
nella presa elettrica come mostrato nella figura che segue. 

 

 

 

 

Dopo qualche secondo il Led verde “Power ” si accenderà. 

 

 

Collegamento del FRITZ!Box Fon ata al computer 

 

Per poter aprire la “User Interface” del FRITZ!Box Fon ata in modo da poter eseguire la configurazione, è necessario 
collegare un computer all’apparato. 

E’ possibile collegare il computer in due modi diversi: 

 

1. utilizzando la porta LAN del FRITZ!Box Fon ata; 

2. con collegamento alla porta USB. 

 

 

Collegamento tramite porta LAN 

 

Di seguito i passi da seguire per effettuare la connessione tramite porta LAN: 

 

1. Accendere il computer; 

2. Verificare o configurare la scheda di rete in modalità DHCP; 

3. Collegare una estremità del cavo rosso RJ45 alla porta LAN della scheda di rete del computer; 

4. Collegare l’altra estremità del cavo alla porta LAN posta sul retro dell’apparato ed etichettate “LAN”. 
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Collegamento via porta USB 

 

Il FRITZ!Box Fon ata può inoltre essere collegato al computer tramite cavo USB. Se sul computer è installato il sistema 
operativo Windows 98 o Me è necessario inserire il CD fornito a corredo per l’installazione del driver. 

 

 

Collegamento del FRITZ!Box Fon ata al modem ADSL 

 

Collegare il FRITZ!Box Fon ata al modem ADSL utilizzando il cavo nero. Collegare una estremità del cavo 
nero alla porta etichettata “WAN” posta sul retro dell’apparato (lato sinistro). Collegare l’altra estremità del 
cavo nero alla porta del modem ADSL. In questa modalità operativa il FRITZ!Box Fon ata funziona come 
router ed è configurato come un DHCP Server.  

Il led verde “Internet” si accenderà indicando che il FRITZ!Box Fon ata è pronto per la connessione ADSL ad 
Internet. 

 

 

Collegamento del FRITZ!Box Fon ata al router ADSL 

 

Se si utilizza un router per l’accesso ad Internet collegare il FRITZ!Box Fon ata al router ADSL. 

In questa modalità operativa, il FRITZ!Box Fon ata otterrà l’indirizzo IP locale dal router al quale è connesso. 

Esistono due possibilità per collegare il FRITZ!Box Fon ata ad un router: 

 

1. connessione diretta al router; 

2. connessione mediante un hub o switch. 

 

Il led verde “Internet” dopo alcuni secondi smetterà di lampeggiare e resterà accesso in modo fisso. Questo 
indica che il FRITZ!Box Fon ata è pronto per la connessione ADSL ad Internet. 
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Collegamento del FRITZ!Box Fon ata al telefono anal ogico  

 

Per collegare il telefono analogico al FRITZ!Box Fon ata inserire il connettore RJ11 del telefono nella porta “FON1” o 
“FON2” sul retro dell’apparato come mostrato nella figura che segue: 

 

 

 

 

 

E’ possibile collegare in qualsiasi momento anche un secondo telefono seguendo le stesse indicazioni. 

 

Un quadro d’insieme sulle possibilità fornite dal FRITZ!Box Fon ata in termini di connettività è mostrato nella figura di 
seguito riportata: 
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ACCESSO ALLA USER INTERFACE  

Una volta completati i collegamenti precedentemente descritti, è possibile procedere alla configurazione del FRITZ!Box 
Fon ata.  Prima di accedere alla “User Interface” è necessario verificare che la porta LAN del PC collegato al FRITZ!Box 
Fon ata sia configurata per ottenere l’assegnazione automatica dell’indirizzo IP.   

 

Procedere come di seguito descritto: 

 

1. Selezionare “Start \ Impostazioni \ Rete e connessioni remote“  e nella finestra che apparirà effettuare un 
doppio click su “Connessione alla rete locale (LAN)”; 

2. Nella nuova finestra eseguire un clic del  mouse sul pulsante “Proprietà” e a seguire un doppio clic su 
“Protocollo Internet (TCP/IP)”. 

3. A questo punto verificare che sia attiva l’opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”. Se così non fosse 
modificare l’impostazione e confermare con il pulsante “OK” . 

4. Una volta ultimata la verifica chiudere le finestre di windows aperte. 

 

 

 

 

 
Attenzione!  Se sulla LAN alla quale è collegato il PC vengono utilizzati degli indirizzi IP statici è necessario 
impostare a “NO” l’opzione “DHCP” e configurare i valori “IP address, Subnet mask, Default gateway, 
Preferred DNS e Alternate DNS” corretti in modo tale da non generare conflitti nella rete. 
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Come aprire la User Interface 

 

1. Per accedere al menu di configurazione del FRITZ!Box Fon ata avviare il browser Internet e digitare in 
nella barra degli indirizzi l’IP address 192.168.178.254 oppure http://fritz.fonata.box/ , in modo da 
accedere al menu principale. 

2. Qualora non fosse possibile utilizzare questo IP address provare a modificare l’IP address del PC con 
uno della rete 192.168.178.1 e poi una volta entrati nella configurazione del FRITZ!Box Fon ata, ripristinarlo con 
quello della LAN alla quale è collegato il PC. 

 

 

 
 

 

La User Interface è costituita da diverse pagine, ciascuna delle quali può essere acceduta direttamente eseguendo un 
click del mouse sulla voce di menu presente sul lato sinistro della pagina. 

Nel seguito di questo manuale saranno fornite solo le indicazioni per la configurazione dei parametri per l’utilizzo dei 
servizi EUTELIAVOIP. Per ogni ulteriore impostazione si rimanda al manuale originale fornito a corredo del prodotto o 
consultabile al link di seguito indicato: 

 

http://www.euteliavoip.com/download/original-manuals/Manual_FRITZBox_Fon_ata.pdf 

 

La pagina iniziale della User Interface del FRITZ!Box Fon ata è mostrata nella figura che segue: 
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CONFIGURAZIONE DEL FRITZ!Box Fon ata 

Configurazione Connessione Internet 
 

Il primo passo per eseguire la configurazione del FRITZ!Box Fon ata è quello di configurare i parametri per la 
connessione ad Internet. Questo si esegue selezionando prima la voce di menu “Internet ” presente nella Sezione 
sinistra della pagina web visualizzata e successivamente la voce “Account Information ”.  

 

 

Connessione del FRITZ!Box Fon ata ad un modem ADSL 

 

In questo caso sarà necessario selezionare la voce “Connect directly using a DSL or cable Modem ” presente 
nell’area “Operation Mode”. 

In questa modalità operativa il FRITZ!Box Fon ata opera come router con firewall e DHCP Server abilitati.  Le 
connessioni ad Internet sono stabilite dal FRITZ!Box Fon ata. I computer collegati riceveranno l’IP address dal DHCP 
Server del FRITZ!Box Fon ata e potranno utilizzare simultaneamente la connessione ad Internet.  

Se il FRITZ!Box Fon ata è collegato ad un modem ADSL, le informazioni di connessione ad Internet (account) devono 
essere registrate nella configurazione dell’apparato.  

 

Nella sezione “Internet Account Information ” compilare i campi : 

 

· User name  con il codice di accesso ad Internet (fornito dall’Internet Service Provider); 

· Password  e Password Confirmation  con la password utilizzata per l’accesso ad Internet (fornita dall’Internet 
Service  Provider). 
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Selezionare poi  “Hung up after ”  se si dispone di un abbonamento a tempo ad Internet e specificare il tempo di 
connessione in secondi oppure, “Mantain Internet connection permanently ” per restare collegati ad Internet a tempo 
indefinito. 

 

 
 

Eseguire un click del mouse sul pulsante “Apply ” per salvare i dati di configurazione inseriti. 

 

 

Connessione del FRITZ!Box Fon ata ad un router ADSL  

 

In questo caso sarà necessario selezionare la voce “Connect using a router ” presente nell’area “Operation Mode”.  
Sarà inoltre necessario specificare come il FRITZ!Box Fon ata è integrato nella rete locale. 

In questa modalità operativa le connessioni ad Internet sono stabilite dal router. In questo caso il FRITZ!Box Fon ata 
opera come un DHCP Client e ottiene l’indirizzo IP dal DHCP Server della rete locale così come i computer ad esso 
connessi. Se il FRITZ!Box Fon ata è collegato ad un router,  le informazioni di connessione ad Internet (account) 
dovranno essere configurate sul router. 

 

 
 

Non ci sono ulteriori passi necessari per stabilire la connessione ad Internet. 
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Configurazione Internet Telephony 

 
Il passo successivo consiste nel configurare il FRITZ!Box Fon ata con i dati relativi alla numerazione telefonica 
EUTELIAVOIP ricevuti via email in seguito alla richiesta di attivazione.  

 

Questo si esegue selezionando prima la voce di menu “Telephony ” presente nella Sezione sinistra della pagina web 
visualizzata e successivamente la voce “Internet Telephony ” come mostrato nella figura che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare quindi il pulsante “New Internet Number ”  per visualizzare la pagina “Internet Number” contenente i campi 
da compilare con i dati relativi alla numerazione EUTELIAVOIP di seguito riportati. 

 

 

Per la compilazione dei campi fare riferimento alle indicazioni di seguito riportate: 

 

 

Internet Number  = Numero Telefonico Assegnato da EUTELIAVOIP 

User name  = Numero Telefonico Assegnato da EUTELIAVOIP 

Password  = Password dell’account AUTELIAVOIP 

Password confirmation  = Conferma Password dell’account EUTELIAVOIP 

Registrar   =  voip.eutelia.it 

STUN server   =  stun.voip.eutelia.it 
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Eseguire un click del mouse sul pulsante “Apply ” per salvare i dati di configurazione inseriti.  

 

La numerazione Euteliavoip inserita sarà riportata nella lista degli Internet Numbers come mostrato nella figura di seguito 
riportata. 
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Configurazione Telephony Extensions 

 

Selezionare la voce di menu “Extensions” presente nella sezione sinistra della pagina. Sarà visualizzata la pagina di 
seguito riportata nella quale, nel campo “Number of the extension ”  è riportata la numerazione Internet Euteliavoip 
appena configurata. 

 

 

 

 

 

Configurazione Numero Linea Telefonica Fissa 

 

Per configurare un numero assegnato alla linea telefonica fissa sul FRITZ!Box Fon ata in modo da abilitare il telefono 
analogico a ricevere le telefonate da linea telefonica fissa selezionare il pulsante “ISDN Numbers ” presente nella pagina 
“Extensions ”.  

 

Sarà visualizzata la pagina mostrata nella figura che segue: 
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Inserire la numerazione nel campo presente nell’area “ISDN Numbers”, come mostrato in figura ed eseguire poi un click 
del mouse sul pulsante “Apply ” per salvare i dati inseriti. 

 

 

Configurazione Extension FON 1 e FON 2 

 

Il FRITZ!Box Fon ata è configurato in modo che è possibile telefonare immediatamente dopo aver collegato un telefono, 
ad una delle porte FON1 o FON2 senza ulteriori impostazioni: 

 

1. Le chiamate saranno accettate su entrambe le linee: se i telefoni collegati sono due, squilleranno allo stesso 
tempo; 

2. Le chiamate in uscita saranno inviate su entrambe le linee. 

 

E’ possibile fare in modo che ai telefoni collegati alle extension FON 1 e FON 2 siano assegnate numerazioni in modo 
distinto.  Per eseguire questa impostazione seguire i seguenti passi: 

 

1. Da menu “Telephony ” selezionare la voce “Extension ”; 

2. Selezionare un numero dal menu a tendina visualizzato eseguendo un click del mouse sul campo “Number of 
the extension ” presente nell’area Extension FON 1. Al telefono collegato alla Extension FON1 sarà assegnato 
il numero selezionato e utilizzata la tipologia di connessione selezionata (ad esempio la connessione Internet e 
il Numero telefonico Euteliavoip); 

3. Se si vuole assegnare altre numerazioni all’extension, selezionare la numerazione dal menu a tendina 
visualizzato eseguendo un click del mouse sul campo “Additional numbers ”; 

4. Per assicurarsi poi che il telefono collegato all’extension FON 1 reagisca solo alle chiamate ricevute sulle 
numerazioni specificate, disabilitare il campo “react to all numbers ”. 
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Lo stesso tipo di configurazione può essere eseguito per la extension FON 2. 

 
 
 

 
 

 

Eseguire infine un click del mouse sul pulsante “Apply ” per salvare i dati di configurazione inseriti. 
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Configurazione Dialing Rules 

 

Per configurare le Dialing Rules per il FRITZ!Box Fon ata procedere come di seguito descritto: 

 

1. Dal menu “Telephony ”, selezionare la voce “Dialing Rules ”; 

2. Nel campo “Carrier prefix ” presente nell’area “Carrier Prefix for Fixed-line Network Calls”, è possibile 
specificare il prefisso telefonico del Provider che si vuole sia formato automaticamente prima del numero 
telefonico; 

3. Nell’area “Dialing Rules” è possibile definire il tipo di connessione per range di numeri; 

4. Selezionare infine il pulsante “New Dialing Rule ” per definire nuove dialing rules. 

 

Eseguire un click del mouse sul pulsante “Apply ” per salvare i dati di configurazione inseriti. 
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PARAMETRI CONFIGURAZIONE EUTELIAVOIP PER FRITZ!Box Fon ata 

 

Internet Number:  Numero Telefonico EUTELIAVOIP  

User name:  Numero Telefonico EUTELIAVOIP  

Password:  Password Numero Telefonico EUTELIAVOIP  

Password Confirmation:  Password Numero Telefonico EUTELIAVOIP  

Registrar:  voip.eutelia.it 

Proxy Server:  voip.eutelia.it 

STUN Server:  stun.voip.eutelia.it 

 
 
 


